
PERFORATIONS
• Dimension de 7/64 po (2,8 mm)
• Drainage de 36 po (914 mm)  

d’eau à l’heure
• Équilibre parfait entre un drainage  

maximal et la protection contre  
les débris

CUIVRE
• Couleur : Cuivre naturel
• Grade : C110 H03
• Épaisseur : 0,016 po (fini inclus)

PROFIL SUR GOUTTIÈRE 6 PO

1/2 po
PRODUIT
•	 Produit	pour	gouttières	existantes
•	 Compatible	avec	gouttières	demi-rondes		
avec	ourlet	intérieurProtection contre les feuilles, 
les débris,  
la glace et la neige

• Structure robuste à l’épreuve des intempéries
• Scellage contre les infiltrations d’eau
• Garantie anti-obstruction de 40 ans
• Contenu de la boîte : 

-7,5′ (2,286 m) x 16 pcs = 120′ (36,5 m) 

PROFIL COMPATIBILITÉ
Pour gouttières en cuivre seulement.  
Pour gouttières demi-rondes  
avec ourlet intérieur  
Aucun support en métal inclus.

  Plusieurs profilés de gouttières 
demi-rondes sont disponibles  
sur le marché. Assurez-vous que 
le vôtre soit compatible avec les 
dimensions de ce produit.

Tolérances 
x,xxx po = +/- 0,005 po (0,127 mm)

x,xxxx po = +/- 0,0005 po (0,0127 mm)
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PROTÈGE-GOUTTIÈRES	POUR	GOUTTIÈRES	DEMI-RONDES	6 	PO	AVEC	OURLET	 INTÉRIEUR	EN	ALUMINIUM
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Consultez les résultats de nos tests indépendants d’écoulement d’eau, 
de résistance et de soufflerie au www.alu-rex.com/fr/tests.


