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normes graphiques

Réseau  
professionnel



Le présent cahier de normes a pour but d’assurer le  
respect de l’identification visuelle de la société Alu-Rex  
ainsi qu’une utilisation intégrée, uniforme et efficace de son 
image. Conséquemment, il est primordial d’utiliser son iden-
tification visuelle d’une façon cohérente et de respecter les 
normes établies sans modification, improvisation ou interpré-
tation.

Alu-Rex crée, fabrique, importe et commercialise des  
systèmes d’attaches de gouttières, des accessoires  
de gouttières et de nombreux autres produits novateurs 
simplifiant la vie des installateurs professionnels et des pro-
priétaires de maisons au Canada et à l’étranger. Fondée par 
des professionnels, Alu-Rex sait se distinguer par sa con-
naissance approfondie des moindres détails de l’industrie. 
Dotée d’une vision à long terme, Alu-Rex désire se classer 
parmi les chefs de file réalisant la création, la fabrication, 
la distribution et la mise en marché de produits de qualité 
supérieure ayant une valeur ajoutée dans le domaine de la 
construction et de l’entretien résidentiels.

Chez Alu-Rex, la qualité des produits, la force de l’équipe 
et les méthodes de commercialisation novatrices font de la 
société le leader de l’industrie.  
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Le concept créatif élaboré pour identifier graphiquement 
Alu-Rex repose sur deux éléments graphiques : le losange 
perforé imitant les produits fabriqués par Alu-Rex et la cou-
leur bleue évoquant la divinité dans toutes les mythologies.

Le nom de la société Alu-Rex fait référence à  
« aluminium » pour « Alu » et « Rex » pour « roi » en latin. 
Le caractère typographique choisi est droit, simple et gras. 
Il rappelle la solidité, la force et la robustesse des produits  
Alu-Rex. La couleur grise symbolise l’aluminium, la matière 
première que la société utilise dans la fabrication de ses  
différents produits.

Identification visuelle
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Une zone de protection doit être respectée tout autour du 
logo pour en garantir l’effet.

Le « e » de la signature « Alu-Rex » est la dimension  
choisie pour assurer un espace respectable autour du logo.

Aucun élément typographique ou graphique ne doit  
apparaître dans cette zone de protection. 

Zone de protection 
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Afin d’assurer la cohérence de l’identification visuelle  
d’Alu-Rex ainsi que d’optimiser la lisibilité et la qualité 
d’ensemble des communications et des promotions  
imprimées, nous préconisons l’emploi du caractère  
typographique Helvetica Neue, le même que la signature 
« Alu-Rex ».

Typographie

Helvetica Neue

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue (Bold)

ABCDEFGHJKLNOPQR
STUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Le logo Alu-Rex est composé de deux couleurs Pantone.  
Il peut être imprimé sur fond noir ou sur fond blanc.

Afin de bien reproduire le logo Alu-Rex, la liste 
ci-contre fournit les combinaisons standards des couleurs 
sélectionnées.

Les couleurs sont présentées selon leur identification  
Pantone et leur équivalence en quadrichromie et en RGB.  
Les autres systèmes de couleurs doivent être ajustés selon  
les spécifications ci-contre.

Aucune couleur ne doit être modifiée ou changée.

Couleurs Pantone, CMYK et RGB

Noir 65 %

	 C0
	 M0
	 Y0
	 K65

	 R35
	 G31
	 B32

	 R0
	 G84
	 B128

	 C100
	 M25
	 Y0
	 K50

Pantone 302
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Noir et blanc

Afin de bien reproduire le logo Alu-Rex, les couleurs sont 
présentées en noir tramé. L’impression peut se faire sur fond 
blanc.

La liste ci-contre fournit les trames de noir sélectionnées.

Il est aussi permis de l’utiliser en renversé (blanc) sur un fond 
plein foncé. Noir 65 %

	 C58
	 M51
	 Y51
	 K20

	 R104
	 G104
	 B102

	 R0
	 G84
	 B128

	 C100
	 M25
	 Y0
	 K50

Noir



8

Quelle que soit la version employée, la reproduction de 
l’identification visuelle doit être guidée par la recherche de 
lisibilité optimale. Pour ce faire, on doit s’assurer d’obtenir un 
contraste suffisant avec le fond.

Les exemples suivants donnent un aperçu de l’intensité des 
couleurs sur lesquelles on peut utiliser chaque version de 
l’identification visuelle d’Alu-Rex.

Les différentes versions
Version du logo en couleur sur fond pâle

Version du logo en blanc sur fond foncé

Version du logo en noir sur fond pâle
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Utilisations incorrectes

Les exemples suivants illustrent des utilisations à éviter. 

Il convient de faire preuve de discernement et de bon goût 
lorsqu’on se trouve dans une situation qui n’a pas été  
envisagée dans ce cahier de normes. En cas de doute,  
consultez notre service du marketing.

Ne jamais changer la disposition 
du symbole ni de la signature 
typographique.

Ne jamais inverser les couleurs 
officielles du symbole et de la 
signature typographique.

Ne jamais modifier la police  
de caractère.

Ne jamais utiliser l’identification 
visuelle sur un fond peu  
contrastant.
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Le concept créatif élaboré pour identifier graphiquement 
Alu-Rex repose sur deux éléments graphiques : le losange 
perforé imitant les produits fabriqués par Alu-Rex et la cou-
leur bleue évoquant la divinité dans toutes les mythologies

Le nom de la société Alu-Rex fait référence à  
« aluminium » pour « Alu » et « Rex » pour « roi » en latin. 
Le caractère typographique choisi est droit, simple et gras. 
Il rappelle la solidité, la force et la robustesse des produits  
Alu-Rex. La couleur grise symbolise l’aluminium, la matière 
première que la société utilise dans la fabrication de ses  
différents produits.

Alu-Rex Pro Series comprend deux gammes de produits  
fabriqués spécialement pour les installateurs professionels. 
La marque est très respectée et recherchée pour la qualité 
de ses produits. 

Identification visuelle
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Une zone de protection doit être respectée tout autour du 
logo pour en garantir l’effet.

Le « e » de la signature « Alu-Rex » est la dimension  
choisie pour assurer un espace respectable autour du logo.

Aucun élément typographique ou graphique ne doit  
apparaître dans cette zone de protection. 

Zone de protection 
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Afin d’assurer la cohérence de l’identification visuelle  
d’Alu-Rex ainsi que d’optimiser la lisibilité et la qualité 
d’ensemble des communications et des promotions  
imprimées, nous préconisons l’emploi du caractère  
typographique Helvetica Neue, le même que la signature 
« Alu-Rex ».

La police de caractère NeverSayDie ajoute une dynamique 
professionnelle intéressante à la gamme « Pro Series ».

Typographie

Helvetica Neue

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue (Bold)

ABCDEFGHJKLMNOPQR
STUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

NeverSayDie

ABCDEFGHJKLMNOPQR

STUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqr

stuvwxyz
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Le logo Alu-Rex est composé de deux couleurs Pantone.  
Il peut être imprimé sur fond noir ou sur fond blanc.

Afin de bien reproduire le logo Alu-Rex, la liste ci-contre fournit 
les combinaisons standards des couleurs sélectionnées.

Les couleurs sont présentées selon leur identification  
Pantone et leur équivalence en quadrichromie et en RGB.  
Les autres systèmes de couleurs doivent être ajustés selon  
les spécifications ci-contre.

Aucune couleur ne doit être modifiée ou changée.

Couleurs Pantone, CMYK et RGB

Pantone  
(métallisé) 8402

	 C58
	 M51
	 Y51
	 K20

	 R104
	 G104
	 B102

	 R0
	 G84
	 B128

	 C100
	 M25
	 Y0
	 K50

Pantone 302
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Noir et blanc

Afin de bien reproduire le logo Alu-Rex, les couleurs sont 
présentées en noir tramé. L’impression peut se faire sur fond 
blanc.

La liste ci-contre fournit les trames de noir sélectionnées.

Il est aussi permis de l’utiliser en renversé (blanc) sur un fond 
plein foncé. Noir 65%

	 C58
	 M51
	 Y51
	 K20

	 R104
	 G104
	 B102

	 R0
	 G84
	 B128

	 C100
	 M25
	 Y0
	 K50

Noir
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Quelle que soit la version employée, la reproduction de 
l’identification visuelle doit être guidée par la recherche de 
lisibilité optimale. Pour ce faire, on doit s’assurer d’obtenir un 
contraste suffisant avec le fond.

Les exemples suivants donnent un aperçu de l’intensité des 
couleurs sur lesquelles on peut utiliser chaque version de 
l’identification visuelle d’Alu-Rex.

Les différentes versions
Version du logo en couleur sur un fond pâle

Version du logo en blanc sur un fond foncé

Version du logo en noir sur un fond pâle
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Utilisations incorrectes

Les exemples suivants illustrent des utilisations à éviter. 

Il convient de faire preuve de discernement et de bon goût 
lorsqu’on se trouve dans une situation qui n’a pas été  
envisagée dans ce cahier de normes. En cas de doute,  
consultez notre service du marketing.

Ne jamais changer la disposition 
du symbole ni de la signature 
typographique.

Ne jamais inverser les couleurs 
officielles du symbole et de la 
signature typographique.

Ne jamais modifier la police  
de caractère.

Ne jamais utiliser l’identification 
visuelle sur un fond peu  
contrastant.
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Les gammes T-Rex et Gutter Clean System représentent 
deux gammes de produits pour les professionnels de la  
gouttière. Pour leur conférer un impact maximal, il est essentiel  
de toujours utiliser les originaux. Les exemples ci-contre  illus-
trent les seules versions acceptables des logos. 

Dans la version couleur des logos, on retrouve le gris (noir 80 %) 
et dans la version noir et blanc, on retrouve le noir à 100 %.

Présentation du logo

®

®
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Afin d’assurer la cohérence de l’identification visuelle  
d’Alu-Rex ainsi que d’optimiser la lisibilité et la qualité 
d’ensemble des communications et des promotions  
imprimées, nous préconisons l’emploi du caractère  
typographique Helvetica Neue, le même que la signature 
« Alu-Rex ».

Typographie

Helvetica Neue

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Helvetica Neue (Bold)

ABCDEFGHJKLNOPQR
STUVWXYZ1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Les logos sont composés de gris. Ils peuvent être imprimés 
sur fond noir ou sur fond blanc.

Afin de bien reproduire les logos T-Rex et Gutter Clean Sys-
tem, la liste ci-contre fournit les combinaisons standards des 
couleurs sélectionnées.

La couleur est présentée en quadrichromie. Les autres  
systèmes de couleurs doivent être ajustés selon les  
spécifications ci-contre.

Aucune couleur ne doit être modifiée ou changée.

Couleur CMYK

Gris

	 C0
	 M0
	 Y0
	 K80

®

®
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Noir et blanc

Pour une bonne reproduction des logos T-Rex et Gutter Clean 
System, les couleurs doivent être présentées en noir opaque. Ils 
peuvent être imprimés sur fond blanc.

La liste ci-contre fournit la couleur sélectionnée.

Il est aussi permis de les utiliser en renversé (blanc) sur un fond 
plein foncé.

	 C0
	 M0
	 Y0
	 K100

Noir

®

®
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Quelle que soit la version employée, la reproduction de 
l’identification visuelle doit être guidée par la recherche de 
lisibilité optimale. Pour ce faire, on doit s’assurer d’obtenir un 
contraste suffisant avec le fond.

Les exemples suivants donnent un aperçu de l’intensité des 
couleurs sur lesquelles on peut utiliser chaque version de 
l’identification visuelle d’Alu-Rex.

Les différentes versions
Version des logos en couleur sur fond pâle

Version des logos en blanc sur fond foncé

Version des logos en noir sur fond pâle

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®

®
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Utilisations incorrectes

Les exemples suivants illustrent des utilisations à éviter. 

Il convient de faire preuve de discernement et de bon goût 
lorsqu’on se trouve dans une situation qui n’a pas été  
envisagée dans ce cahier de normes. En cas de doute,  
consultez notre service du marketing.

®

®®

®

®

®

®

®

®

®®

®

®

®

®

®

®

®®

®

®

®

®

®

®

®®

®

®

®

®

®

Ne jamais changer la disposition 
du symbole ni de la signature 
typographique.

Ne jamais changer les couleurs 
officielles du symbole et de la 
signature typographique.

Ne jamais modifier la police  
de caractère.

Ne jamais utiliser l’identification 
visuelle sur un fond peu  
contrastant.
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POUR UNE GOUTTIÈRE À TOUTE ÉPREUVE

MC

Versions antérieures

Afin d’assurer l’uniformité de l’identification visuelle  
des gammes T-Rex et Gutter Clean System et que celles-
ci soient reconnues par les consommateurs, il convient 
d’utiliser les nouveaux logos. 

Les versions antérieures ci-illustrées sont à proscrire.

Les anciens logos

®

®
Versions à utiliser
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Photos d’entreprise

Les photos illustrées sont à l’usage exclusif d’Alu-Rex Pro 
Series. Elles demeurent la propriété de la société et ne 
peuvent en aucun cas être utilisées par les installateurs, les 
distributeurs ou les consommateurs. 
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Cette photo de trois hommes suspendus illustre bien la  
solidité du T-Rex. Elle peut être utilisée par les installateurs 
professionels pour illustrer leurs documents marketing. 

Pour une bonne reproduction, nous recommandons de 
l’utiliser telle quelle, sans modifier la couleur. Il convient de 
faire preuve de discernement et de bon goût lorsqu’on se 
trouve dans un situation où l’on doit recadrer la photo. À 
tout moment, vous pouvez demander l’avis de notre service 
du marketing. 

Photo de trois hommes suspendus
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Éléments graphiques

Pour toute communication graphique qui s’adresse  
exclusivement aux installateurs professionels, les carrés  
constituent l’élément central. 

Les carrés servent d’éléments graphiques afin d’attirer 
l’attention, de structurer le contenu, de créer une mise en 
page ainsi que d’encadrer des images notamment, et ils 
peuvent servir de puce dans une liste non ordonnée.

La couleur des carrés est identique d’un document à l’autre. 

	 C0
	 M0
	 Y0
	 K15

	 C0
	 M28
	 Y100
	 K18

	 C13
	 M51
	 Y87
	 K48

	 C97
	 M68
	 Y28
	 K10

	 C0
	 M0
	 Y0
	 K50
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Les pages suivantes contiennent des exemples de mise  
en page provenant d’un certain nombre de pièces de  
communication visuelle déjà publiées. La conception 
graphique de ces pièces s’appuie sur l’utilisation des différents 
éléments graphiques présentés dans ce présent document, 
afin d’assurer la cohérence et la prédominance de l’image 
d’Alu-Rex.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus 
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec le  
service du marketing.

Communication visuelle

Lancement du  
programme fidélité



Affiche grand format

Publicité



Encart

Étiquette sur les  
boîtes de produits
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Autres logos

alu   perf TM

flex   seal

roll   back

auto   clip MC

winter   shield
MC
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Slogans

Le bon choix... juste une fois!

Pour une gouttière à toute épreuve



2180 de la Rotonde, Charny, Quebec, Canada  G6X 2L8
Phone: 418-832-7632 • Sans frais : 1-855-5-ALU-REX (1-855-525-8739)

www.alu-rex.com


